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RSP B x H RAL 9010 

 
RS säleiköt 
 
RS on klassillisella ratkaisulla alumiinista tulo- ja poistoilmasäleikkö. 
RS tyyppisiä säleiköitä käytetään tulo-, poisto- ja siirtoilma aukkojen 
edessä. 
 
 
Käyttö 
 
RSP – tulo- ja poistoilmasäleikkö säädettävillä säleillä.   
Käytetään ilmastoinnissa niin tulo- kun poistoilma aukkojen edessä.    
 
 
RSV – vaakasuorilla säädettävillä säleillä poistoilmasäleikkö  
Käytetään ilmastoinnissa poistoilma aukkojen edessä.  
 
 
RSK – säleikön kiinnityskehys 
Käytetään säleikön yhdistämiseen ilmastointikanavaan.  
 
 
 
Rakenne ja mitat 
 
RS tyyppiset säleiköt on valmistettu alumiiniprofiileista. Hitsatun kehyksen ja niiteillä kokoonpanoon 
ansiosta on saavutettu säleikön hyvä vääntöjäykkyys ja säleiden suunnattavuus. Kiinnityskehys on 
valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Säleiköt tiivistetään kehyksen sisältä tiivistellä.  
Vakiona ovat säleiköt maalattu valkoisella pulverimaalauksella (RAL 9010). Tilauksesta säleiköt voidaan 
maalata erikoisväriin RAL värikortilta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merkkaus   
    
 
 
    Merkintä     Leveys x korkeus  RAL värikoodi  
 
RSP- tulo- ja poistoilmasäleikkö 
RSV- poistoilmasäleikkö 
RSK- kiinnityskehys 
 
Esimerkki:  RSP 600x600   
 
Värikoodi – käytetään vain sitten kun on standardista erilainen väri. Värikoodi valitaan RAL koodien 
katalogista.  
Standard väri on vaaleanharmaa RAL 9010. 
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Tekniset ominaisuudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asennus  
 
RS tyyppiset säleiköt asennetaan yleensä seinälle, harvoin myös kattoon. Yleensä käytetään 
asennukseen RSK kiinnityskehystä. Säleiköitä on mahdollinen asentaa myös suoraan suorakaiteen 
kanavaan.  
Säleikön asennuksen jälkeen pitää säleikkö vielä kiinnittää sisältä ruuveilla.  
Huomio! Kattoasennuksessa tulee aina käyttää ruuvikiinnitystä. 
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RPS B x H RAL 9010 

 

RPS/RPV säleikkö 
 
 
� Säleiköt soveltuvat sekä tulo- että 

poistoilmasäleiköiksi 
� Vaakasuorat kiinteät etusäleet 
� Irrotettava säleikkö mahdollistaa 

säleikön ja kanavan helpon 
puhdistamisen  

� Moduulirakenne mahdollistaa jatkosäleikköjen 
muodostamisen  

 
 
RPS ja RPV säleiköt soveltuvat ikkunalautaan, kattoon sekä seinässä oleviin tulo- ja poistoilma aukkojen 
eteen. Kattoasennuksessa on aina käytettävää ruuvikiinnitystä. Seinäasennuksessa käytetään 
vaakasuuntaiseen tuloilmanjakoon ja kattoasennusta pystysuuntaiseen ilmanjakoon. 
 
Rakenne ja mitat  
 
RPV ja RPS tyyppiset säleiköt ovat valmistettu alumiiniprofiileista. Säleet ovat kiinteät ja vaakasuorat. 
Hitsatun kehyksen ja säleikön takatukien ansiosta on saavutettu säleikön vahvuus.  
Vakiona ovat säleiköt maalattu valkoiseksi (RAL 9010). Tilauksesta säleiköt voidaan maalata 
erikoisväriin RAL värikortilta. 
Kiinnityskehys on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.  
Säleikön pituus voidaan valita vapaasti. Kun asennuksessa tarvittava pituus on suurempi kuin 1500 mm, 
sitten muodostetaan moduulirakenteinen jatkosäleikkö.  

 
Merkkaus  
 
    
 
      Merkintä   Leveys x korkeus    Värikoodi       
 
Esimerkki:  RPS 500x300  
 
Tuotteen merkintä:   
RPS – tulo- ja poistoilmasäleikkö, vaakasuora heittokuvio  
RPV – tulo- ja poistoilmasäleikkö, vaakasuora heittokuvio, jonka suuntaus pystysuunnassa 15° 
 
Lisävarusteet: SKR paineentasauslaatiko 
 
 
 

RPV         RPS 
B+25 45 50 

H
+

25
 

5 



 
 

Tulo-, poisto-, ja siirtoilmasäleiköt   |   NORDgrille 

  AR_3_NORDgrille_150609_fi  6                

 
Tekniset ominaisuudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tuloilma 
Suositeltava maks. pienin lämpötila Dt=-5ºC 
 
Poistoilma 
Korjaa tiedot lisäämällä: äänitasolle 5dB(A), painehäviöön 1,2 x 
 
Heittopituus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asennus  
 
RPS ja RPV säleiköiden asennuksessa käytettään kiinnityskehystä silloin kun säleikkö yhdistettään 
suoraan suorakaiteen kanavaan. Säleikön yhdistämisellä pyöreään kanavaan käytettään SKR 
liitäntälaatikkoa. Seinäasennuksessa yläreunan suositeltava etäisyys katosta on 200mm. 
 
Säleikön puhdistukseen irrota säleikkö varovasti kehyksestä vetämällä. Käytä tarvittaessa 
ruuvimeisseliä. Pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla. Paina säleikkö takaisin paikalleen niin, että 
liuskajousi lukkiutuvat (tai kiristä piiloruuvit).   

h = L0,2 x 0,006 h = L 0,2 x 0,25 
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RPSL B x H RAL 9010 

     

RPSL/RPVL lattiasäleikkö 
 

RPSL ja RPVL säleiköt on alumiiniprofiili 
säleillä ja kuumasinkitystä teräksestä 
kehyksellä tulo- tai poistoilmasäleikkö 
lattialle. 
 
 
 
 
 
Rakenne ja mitat 
 
RPVL ja RPSL tyyppiset säleiköt ovat valmistettu alumiiniprofiileista. Säleet ovat kiinteät ja vaakasuorat. 
Hitsatun kehyksen ja säleikön takatukien ansiosta on saavutettu säleikön vahvuus.  
Vakiona ovat säleiköt maalattu valkoiseksi (RAL 9010). Tilauksesta säleiköt voidaan maalata 
erikoisväriin RAL värikortilta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Merkkaus  
 
    
 
   Merkintä     Leveys x korkeus    Värikoodi       
 
Esimerkki:  RPSL 500x300  
 
Tuotteen merkintä:   
RPSL – tulo- ja poistoilmasäleikkö 
RPVL – tulo- ja poistoilmasäleikkö lattialle 15° suuntauksella 
 
Lisävarusteet: SKR paineentasauslaatiko 
 
 
 
 
 

 

RPVL   RPSL 
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Tekniset ominaisuudet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Asennus ja huolto 
 
RPSL ja RPVL säleikkö asennetaan lattiaan. Kiinnitykseen käytetään kiinnityskehystä. Säleikkö liitetään 
suoraan kanavaan asennuskehyksen avulla. Säleikkö irrotetaan kehyksestä. Sen jälkeen asennetaan 
kehys lattiaan ja kiinnitetään sivuilta ruuveilla ja säleikkö asennetaan kehykseen. 
      
Säleikön puhdistukseen irrota säleikön osa varovasti kehyksestä vetämällä. Käytä tarvittaessa 
ruuvimeisseliä. Pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla. Paina säleikkö takaisin paikalleen.  
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RSO B x H RAL 9010 
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Ilmavirta (l/s) 

RSO siirtoilmasäleikkö 
 

RSO on siirtoilmasäleikkö huonetilojen välille. RSO 
säleikkö asennetaan oveen tai väliseinään.  
 
� Kotelon syvyys säädettävissä seinän tai 

ovenpaksuuden mukaan  
� Erittäin pieni painehäviö 
� Estää näkyvyyden huoneiden välillä 

 

Säleikön ja kehyksen välinen asennussyvyys 25-50mm. 
Kuin seinän/oven paksuus on suurempi kuin 50mm, siten 
asennettaan molemmalle puolelle seinä/ovea säleikkö. 
Ilma virtaa siirtoilmasäleikön läpi huoneiden välisen paine-
eron vaikutuksesta. 
 

Rakenne ja mitat 
 
RSO tyyppi säleikkö ja vastauskehys ovat valmistettu alumiiniprofiileista. Säleikön säleet ovat V-
muotoiset. Säleikön nimimitat ovat seinän/oven aukon mitat (AxB). 
Vakiona ovat säleiköt maalattu valkoiseksi (RAL 9010). Tilauksesta säleiköt voidaan maalata 
erikoisväriin RAL värikortilta.  

 

 
Tekniset ominaisuudet 
 
 
 
 
 
 
Merkkaus   
 
    
 
    Merkintä       Leveys x korkeus   Värikoodi        
 
Esimerkki:  RSO 500x300  
 
 
Asennus 
RSO säleikkö asennetaan seinälle tai ovelle ruuveilla. Yhdelle puolelle asennetaan säleikkö ja toiselle 
vastakehys.  Kun rakenteen paksuus ylittää 50mm, asennettaan kaksi säleikköä vastakkain. Tarvittaessa 
asennetaan kahden säleikön väliin suorakaidekanava.

Nimimitta BxH 
200x100 
300x100 
400x100 
500x100 
300x150 
400x150 
500x150 
600x150 
400x200 
500x200 
600x200 
800x200 
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RSL B xH RAL 9010 

 
RSL vaimentava siirtoilmalaite  
 

 
RSL on siirtoilmasäleikkö huonetilojen välille. 
Säleiköiden välinen asennussyvyys 95-125mm.  
 
� Kotelon syvyys säädettävissä seinän 

paksuuden mukaan  
� Pieni painehäviö 
� Irrotettava etulevy mahdollistaa laitteen helpon 

puhdistuksen  
� Vaimentaa äänen siirtymistä huoneesta toiseen  
� Säleikkö estää näkyvyyden huoneiden välillä 

 

 

Ilma virtaa siirtoilmalaitteen läpi huoneiden välisen paine-eron vaikutuksesta. Siirtoilmalaite vaimentaa 
ääntä ja vähentää ilmavirrasta aiheutuvaa melua.  
Yleensä asennetaan säleikkö oven kohdalle seinälle. 
 
Mitat 

 

 
 
Merkkaus   
 
    
 
    Merkintä      Leveys x korkeus   Värikoodi        
 
Esimerkki:  RSL 500x300  
 
Tekniset ominaisuudet 
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RSM B RAL 9010 

 
RSM vaimentava siirtoilmalaite  
 

 
RSM on vaimentava siirtoilmasäleikkö huonetilojen välille. 
Säleiköiden välinen asennussyvyys 80-145mm.  
 
� Kotelon syvyys säädettävissä seinän paksuuden 

mukaan  
� Pieni painehäviö 
� Irrotettava etulevy mahdollistaa laitteen helpon 

puhdistuksen  
� Vaimentaa äänen siirtymistä huoneesta toiseen  
� Säleikkö estää näkyvyyden huoneiden välillä 

 

 

Ilma virtaa siirtoilmalaitteen läpi huoneiden välisen paine-eron vaikutuksesta. Siirtoilmalaite vaimentaa 
ääntä ja vähentää ilmavirrasta aiheutuvaa melua.  
 
Mitat 
 

 

 
 
 
 
 

Merkkaus   
 
    
 
     Merkintä             Leveys             Värikoodi        
 
Esimerkki:  RSM 600 
 

Tekniset ominaisuudet
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SKR  paineentasauslaatikko  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
SKR paineentasauslaatikko on tarkoitettu 
käytettäväksi yhdessä tuloilma- ja ulospuhallussäleikön 
kanssa paineen ja melun vähentämiseksi sekä ilmavirran 
yhtenäistämiseksi. 
 
Materiaali 
 
SKR paineentasauslaatikot on valmistettu 
kuumasinkitystä teräksestä ja varustettu tiivistetyllä 
kanavaliitännällä. 
Melua vähentävänä materiaalina on käytetty 
lasikuituhuovalla katettua lasivillalevyä. 
 
 
 
 
Mitat Ød A B C E F 
SKR 200 x 100 125 200 100 290 185 245 
SKR 300 x 100 160 300 100 390 220 280 
SKR 400 x 100 160 400 100 490 220 280 
SKR 200 x 150 160 200 150 290 220 280 
SKR 300 x 150 200 300 150 390 260 320 
SKR 400 x 150 250 400 150 490 310 370 
SKR 500 x 150 250 500 150 590 310 370 
SKR 600 x 150 250 600 150 690 310 370 
SKR 300 x 200 250 300 200 390 310 370 
SKR 400 x 200 250 400 200 490 310 370 
SKR 500 x 200 315 500 200 590 375 435 
SKR 600 x 200 315 600 200 690 375 435 
SKR 800 x 200 315 800 200 890 375 435 
 
Merkkaus 

 
 
 

Merkintä    Leveys x korkeus  1- kanavaliitäntä takaa 
     2- kanavaliitäntä sivusta 
     3- kanavaliitäntä ylhäältä 
 
Esimerkki:  SKR 400 x 100 – 1 
 
 

A x B SKR 1 
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Äänenvaimennus (dB) 
 
 

Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)  
 Liitos  

125 250 500 1000 2000 4000 
Läpimitta 

(mm) 
1 12 5 8 6 11 8 
2 11 5 15 12 10 7 SKR 200 x 100  
3 11 3 13 10 8 7 

125 

1 11 4 6 6 12 7 
2 10 4 12 12 11 7 SKR 300 x 100 
3 10 3 16 11 9 7 

160 

1 10 4 8 8 9 7 
2 11 3 12 12 10 7 SKR 400 x 100 
3 9 3 15 7 6 8 

160 

1 11 4 6 6 12 7 
2 10 4 12 12 11 7 SKR 200 x 150 
3 10 3 16 11 9 7 

160 

1 7 4 4 6 13 10 
2 8 5 13 11 9 7 SKR 300 x 150 
3 7 4 14 9 6 8 

200 

1 5 4 5 8 10 8 
2 5 5 12 12 8 8 SKR 400 x 150 
3 4 6 14 8 7 10 

250 

1 5 4 6 8 11 8 
2 5 5 13 10 8 7 SKR 500 x 150 
3 4 6 15 8 7 11 

250 

1 4 4 7 6 9 7 
2 4 5 10 10 9 9 SKR 600 x 150 
3 5 6 13 7 6 10 

250 

1 4 4 6 7 9 9 
2 4 5 9 10 8 8 SKR 300 x 200 
3 5 4 11 7 6 12 

250 

1 5 3 4 8 10 8 
2 6 4 12 10 8 7 SKR 400 x 200 
3 5 4 12 7 6 11 

250 

1 4 5 7 9 10 8 
2 5 7 10 9 6 7 SKR 500 x 200 
3 3 9 10 7 5 10 

315 

1 3 5 6 7 8 9 
2 4 6 8 9 8 7 SKR 600 x 200 
3 3 8 9 6 6 11 

315 

1 2 5 5 8 8 8 
2 3 5 8 8 6 7 SKR 800 x 200 
3 3 7 9 7 7 11 

315 

 
 



 
 
 

                  

Meidän tuotteet: 
 

·  Pyöreä- ja suorakaide kanavajärjestelmät 
- Äänenvaimentimet 
- Säätö- ja sulkupellit 

·  Ilmanjakolaitteet 
- Ulospuhallushajottimet 
- Ulko- ja lumisäleiköt 
- Piennopeuslaitteet 
- FRESH rakasilmaventtiilit 

·  Keittiön ilmanvaihto 
·  Ilmastointilaiteet 

- Ilmanvaihtokoneet 
- Konealustat 

·  Suodattimet ja suodatinlaatikot 
·  PUZER keskuspölynimurit 
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